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MODULO 1: il transistor bipolare a giunzione e applicazioni 

 

Contenuti 

  

 Struttura fisica, transistors npn e pnp, simboli circuitali. 

 

 Modi di funzionamento: zona attiva, saturazione, interdizione, zona attiva inversa. 

 

 Le caratteristiche d’ingresso e di uscita di un BJT. 

 

 Il BJT in funzionamento ON-OFF. 

 

 

 

MODULO 2: le principali applicazioni lineari dell’amplificatore operazionale 

 

Contenuti 

 

 L’amplificatore operazionale ideale e la sua caratteristica ingresso-uscita. 

 

 I parametri caratteristici dell’A.O. 

 

 L’amplificatore operazionale reale. 

 

 Il cortocircuito virtuale tra i morsetti d’ingresso nel funzionamento lineare. 

 

 La configurazione invertente dell’A.O. 

 

 La configurazione non invertente dell’A.O. 

 

 L’inseguitore di tensione. 

 

 Il sommatore invertente. 

 

 Il sommatore non invertente. 

 

 L’amplificatore differenziale. 

 

 L’amplificatore per strumentazione. 

 

 Il convertitore I-V 

 

 Il convertitore V-I 

 

 

 

MODULO 3: le principali applicazioni non lineari dell’amplificatore operazionale e i filtri attivi 

 

Contenuti 

 

 Il comparatore a soglia singola invertente e non invertente. 

 

 Il comparatore con isteresi (trigger di Schmitt) in configurazione invertente a soglie simmetriche. 

 



 Il comparatore con isteresi (trigger di Schmitt) in configurazione invertente a soglie non 

simmetriche. 

 

 Il comparatore con isteresi (trigger di Schmitt) in configurazione non invertente a soglie 

simmetriche. 

 

 Il comparatore con isteresi (trigger di Schmitt) in configurazione non invertente a soglie non 

simmetriche. 

 

 Caratteristiche dei filtri attivi e differenze con i filtri passivi. 

 

 I filtri attivi del primo ordine: passa-basso e passa-alto in configurazione invertente.  

 

 I filtri attivi del primo ordine: passa-basso e passa-alto in configurazione non invertente.  

 

 Filtro attivo passa-banda in configurazione invertente. 

 

 Filtro attivo passa-banda in configurazione non invertente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
Attività di laboratorio:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Prima esperienza: verificare lo stato delle giunzioni di un BJT usando il 

tester. 
 

 Seconda esperienza: pilotare un relè con un BJT in funzionamento ON-

OFF: dimensionamento del circuito, montaggio su bread-board, test, 

stesura della relazione tecnica. 
 
 Terza esperienza: amplificatore di potenza in classe AB: simulazione al 

PC dello schema circuitale, montaggio del circuito su bread-board, test 

del circuito, stesura della relazione tecnica. 
 

 Quarta esperienza: verifica sperimentale del funzionamento di un 

sommatore invertente a due ingressi. 
 

 Quinta esperienza: trasduttore AD590 e convertitore corrente-tensione: 

montaggio del circuito su bread-board, test del circuito, stesura della 

relazione tecnica. 
 

 Sesta esperienza: realizzare un semplice termostato usando il trasduttore 

AD590, un convertitore corrente-tensione, un comparatore a soglia 

singola, un BJT e un relè: montaggio del circuito su bread-board, test del 

circuito, stesura della relazione tecnica. 
 

  


